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Pismo strony

Dziatajagc w imieniu spotki ZEC Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.,
w powolaniu na zatgczone pelnomocnictwo, w odpowiedzi na Panstwa pismo
znak  WO0O0S$.4240.611.2016 KZ.1, uzupetniam treé¢ Karty informacyjnej
przedsigwziecia, bedacej zalacznikiem do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na
modernizacji instalacji do energetycznego spalania paliw i instalacji ukladu
kogeneracji w Cieplowni przy ulicy Zlotej 11 w Dzierzoniowie, o nastgpujace

wyjasnienia:

Kancelaria Ekologiczna Marcin Kazmierski

Tel.: +48 61 666 81 99
Adres do korespondencji: Adres do fakturowania: biuro@kancelariaekologiczna.pl

Zagrodnicza 21A Matejki 61E/10 NIP: 599-267-04-61
61-654 Poznan 66-400 Gorzow Wikp. www. kancelariaekologiczna.pl




Ad.1.
Prace budowlane, bedace zrodlem emisji hatasu beda prowadzone w godzinach
6.00-16.00. W razie koniecznosci i w uzasadnionych przypadkach, nie pdzniej niz

do godziny 22.00. Prace budowlane bgdg prowadzone wylacznie w porze dnia.

Ad.2.

Wymienione rozbieznosci wynikajg z faktu iz pomigdzy momentem zlozenia
Karty informacyjnej bedacej podstawa do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 12 kwietnia 2016r., a zlozeniem Karty bedacej
przedmiotem niniejszego postgpowania, ZEC Zaklad Energetyki Cieplnej
wystapil z wnioskiem do starosty Dzierzoniowskiego o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazéw i pyléw do powietrza i réwnoczes$nie wygaszenie
obowigzujacego Pozwolenia Zintegrowanego. Podczas prac nad wspomnianym
wnioskiem Wnioskodawca przedstawil nowe i zaktualizowane informacje
dotyczace rodzajéw i mocy kottow przewidzianych do eksploatowania, hali pomp
oraz ukladow odpylania. Autor dokumentacji, podczas pisania przedmiotowej
Karty informacyjnej postuzyl si¢ zaktualizowanymi danymi podanymi przez
Whioskodawce. Ponadto, w trakcie postgpowania o wydanie pozwolenia na
wprowadzanie gazow 1 pyldow do powietrza wnioskodawca ponownie
zaktualizowal dane, gtownie dotyczace mocy kotléw w oparciu o ich oficjalng
dokumentacje techniczna. Biorac pod uwage powyzsze, aktualne dane

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

e W jednym pomieszczeniu, znajdujg si¢ cztery kotty miatowe WLMS5:
—  Kociol WLMS5 nr fabryczny 1143 o mocy 6,7 MW, rok produkeji 1965

(wezesniej okreslony jako WLMS5 nr 1) — wyrejestrowany w_Urzedzie

Dozoru Technicznego.

— Kociot WLM5 nr fabryezny 1241 o mocy nominalnej, okreslongj
w oficjalnej dokumentacji technicznej, wynoszacej 9,3 MW, rok produkcji
1965 (wezesniej okreslony jako WLMS nr 2)

— Kociol WLMS5 nr fabryczny 1239 o mocy 9,3 MW, rok produkcji 1965

(wezesniej okreslony jako WLMS nr 3) — wyrejestrowany w Urzedzie

Dozoru Technicznego.




— Kociot WLMS5 nr fabryezny 1238 o mocy nominalnej, okreslonej w
oficjalnej dokumentacji technicznej, wynoszacej 9,3 MW, rok produkcji

1965 (wezesniej okreslony jakoWLMS nr 4)

Demontaz dwoch wyrejestrowanych kotléw planuje si¢ na IV kwartal 2016r.
Wyrejestrowane kotly sg trwale wylaczone z eksploatacji i nie wptywaja na

taczng moc cieptowni.

e W drugim pomieszczeniu natomiast, usytuowane sg dwa kotty WR:

— Kociot WR6-M nr fabryezny 1031056, rok produkcji 1976 (wczesniej
okreslony jako WRI10 nr 5); kociol zmodernizowany w 2016 r. o
parametrach technicznych':

e Moc nominalna (znamionowa) kotta — 6,0 MW,
e Moc maksymalna trwata — 6,5 MW,
e Moc doprowadzona w paliwie < 8,0 MW,

— Kociol WR10-M nr fabryczny 25, rok produkcji 1975 (wczednigj
okreslony jako WRI10 nr 6); kociol zmodernizowany w 2015 r.
o parametrach technicznych’:

e Moc nominalna (znamionowa) kotta — 12,0 MWt
e Moc maksymalna trwata — 12,7 MWt

e Moc doprowadzona w paliwie < 15,0 MWt

e Hala pomp wyposazona jest obecnie w 2 pompy kottowe (trzecia i czwarta w
trakcie montazu) docelowo bedzie 6 pomp kottowych (trzy do pracy i trzy do
rezerwy), trzy pompy obiegowe (brak wplywu inwestycji na ilos¢ pomp) oraz
2 pompy uzupelniajaco-stabilizacyjne (brak wplywu inwestycji na ilosc
pomp), a takze sprezarke.

e W przedmiotowej Karcie informacyjnej przedsigwzigeia brak jest informacji
o ukladzie odpylania kotta WLMS5 nr 1, ze wzgledu iz jest on wyrejestrowany
w Urzedzie Dozoru Technicznego i nie przewiduje si¢ jego eksploatacji
a demontaz. Majac na wzgledzie powyzsze, w przedmiotowej Karcie

informacyjnej nie wspomniano o jego uktadzie odpylania.

! Wartog¢ okreélona na podstawie oficjalnej dokumentacji technicznej kotla, pt. ., Projekt techniczny
modernizacji kotla WRI10 nr 5 w technologii scian szczelnych wraz z instalagjq odpylania powyzszego kotta
dla ZEC Dzierzonidw Sp. z 0. 0.”
2 Wartoé¢ okreslona na podstawie oficjalnej dokumentacji technicznej kotla, pt. .» Projekt techniczny
modernizacji kotta WRI0 nr 6 w technologii Scian szczelnych wraz z instalacjq odpylania powyzszego kotla
dla ZEC Dzierzoniéw Sp. z 0. 0.”.



Ad. 3.

Wielko$¢ emisji substancji uwalnianych do powietrza atmosferycznego od

poruszajacej sie ladowarki przedstawia si¢ nastgpujgco:

Efektywna praca tadowarki wyniesie okoto 4 godzin dziennie.

Fadowarka zuzywa okolo 18 dm’ oleju napedowego na motogodzing pracy

(18 dm*/Mh = 15,5 kg/Mh).

W wyniku spalania lkg oleju napedowego w silniku fadowarki wydalane sa

nastepujgee ilodci zanieczyszcezen:

e pyly 4,0 g/kg
e SO, 6,0 g/kg
e NO, 50,0 g/kg
e CO 20,0 g/kg

e weglowodory alifatyczne 5,5 g/kg
¢ weglowodory aromatyczne 2,5 g/kg

Wobec powyzszych danych warto$¢ emisji wynosi:

— pyt -0,0172 g/s  =0,248 kg/dobg
- SO, -0,0258 g/s =0,372 kg/dobg
- NO, -0,215¢g/s  =3,1 kg/dobg

- €O - 0,086 g/s

= 1,24 kg/dobg

=0,01 Mg/rok

= 0,097 Mg/rok
=(,806 Mg/rok
=(),322 Mg/rok

—  weglowodory alifatyczne - 0,0236 g/s = 0,341 kg/dobg = 0,0886 Mg/rok

—  weglowodory aromatyczne - 0,0107 g/s = 0,155 kg/dobg = 0,0403 Mg/rok

Emisja z ladowarki emitowana jest emitorem punktowym o nastgpujacej

charakterystyce:

—  wysoko$¢ emitora H=40m

— $rednica wylotowa D=0,2m

— predkos¢ wylotowa v=31,2m/s
— czas pracy t = 1040 h/rok

— rodzaj wylotu otwarty



Ad.4.
Planowana jednostka kogeneracyjna zastapi zrodlo weglowe WLMS nr 4, ktore

w poZniejszym czasie zostanie wytaczone z eksploatacji.

Ad.S.

Gléwnymi obecnie eksploatowanymi kotlami sa kotty WR co wynika zar6wno
z faktu poddania ich modernizacji jak i wyposazenia w uklady odpylania
gwarantujace spetnienie standardéw emisyjnych w zakresie pytow. Ponadto
nalezy zauwazy¢, iz zaden z kotldw nie pracuje pod pelnym obcigzeniem co

sprawia, iz wskazane zuzycie wegla daleko odstaje od maksymalnego.

Ad.6.

Magazyn biomasy zostanie umieszczony po zachodniej stronie zaktadu. Z tym, ze
od granicy oddzielony bedzie betonowym murem oporowym, a granica dziatki
zostata obsadzona pasem zieleni wiecznie zielonej (tujami).

Ogrodzenie magazynu z trzech stron betonowym ogrodzeniem oraz zadaszenie go
w znaczacy sposob ograniczy oddziatywanie akustyczne sprzgtu dowozacego
biomase. Magazyn bedzie w odleglosci ponad 70 m od najblizszej zabudowy

mieszkaniowe;.

Ad.7.

Whioskodawca koryguje informacje o uktadach odpylania.

Obecnie pracuja 2 uktady odpylania (wentylatory technologiczne wywiewne) —
kottéw WR, dodatkowe 2 uklady sq nie uzytkowane — kotty WLMS5 nr fabryczny
1241 i 1238, uklady odpylania kottow WLMS5 wyrejestrowanych takze nie sg i nie
beda uzywane.

W wyniku montazu uktadu kogeneracji zaistnieje nastgpujacy stan faktyczny:

- 2 uktady odpylania kottow WR w tym 2 wentylatory technologiczne wywiewne
- 1 uklad odpylania kotla na biomase w tym wentylatory technologiczne

wywiewne (na obecnym etapie nie znana liczba)

Ad.8.

Nie przewiduje si¢ pracy tadowarki w okresie dluzszym niz 8 godzin w czasie
doby, w tym efektywnej pracy (z wlaczonym silnikiem) nie diuzej niz 4 godz.
Wskazane w KIP zakresy czasu pracy moga nastgpowac niezaleznie od siebie

w pojedynczych, a zarazem szczegolnych przypadkach. Z praktyki wynika iz



tadowarka pracuje nie wigeej niz 8 godzin w ciagu doby w czasie pierwszej

zmiany. Z uwagi jednak na fakt iz nalezato przyja¢ najmniej korzystny wariant dla

srodowiska, wskazano jak dotychczas.

Ad.9.

W zalaczeniu przedstawiamy rozmieszczenie Zrodel hatasu.

Ad.10.

Whioskodawca niniejszym prostuje i ujednolica informacjg na temat zrodet hatasu

(przedstawiono stan po zakonczeniu inwestycji):

Pompy obiegowe — 3 sztuki — pracujg 24h/dobg (w okresie letnim jedna, w
okresie grzewczym 2 lub 3 w zaleznosci od warunkow atmosferycznych),
moc akustyczna ok. 76 dB

Pompy kotlowe — 6 sztuk (nie pracujg nigdy 2 jednoczesnie) — pracuja,
24h/dobe (ilos¢ zalezna od ilodci pracujacych kottéw), moc akustyczna
ok. 76 dB

Pompy uzupelniajaco-stabilizacyjne — 2 sztuki, - (pracuja 24h/dobg ze
zmiennym obcigzeniem) moc akustyczna 70dB

Wentylatory technologiczne nawiewne — 6 sztuk (2 wentylatory na kociol
— nie jest znana ilo$¢ wentylatorow w nowym ukladzie kogeneracji —
przyjeto 2) — pracuja 24h/dobg (ilos¢ zalezna od ilosci pracujacych
kottéw), moc akustyczna 65 dB

Wentylatory technologiczne wywiewne - 3 sztuki (1 wentylator na kociot
— nie jest znana ilo$¢ wentylatorow w nowym ukladzie kogeneracji —
przyjeto 1) — pracujg 24h/dobe (ilo$¢ zalezna od ilosci pracujacych
kottéw), moc akustyczna 78 dB

Transformator — 2 — praca 24h/dobe, moc akustyczna 80dB

Sprezarka - 1 sztuka — praca 1 h/dobg w porze dnia, moc akustyczna 88 dB
Wyciagnik (suwnica) w sezonie letnim praca 2 h/dob¢ w porze dnia, w
sezonie grzewczym praca 5 h/dobe w porze dnia, moc akustyczna 90dB
Ta$mociagi (na odzuzlaniu) — praca 24hdobe (ze zmienng wydajnoscia,

moc akustyczna 82dB



Ad.11.
Sposobem ograniczania halasu od pojazdéw poruszajacych si¢ po terenie Zaktadu

sa, 1 beda stosowane:

- nadzo6r nad stanem technicznym pojazdéw, utrzymywanie ich w dobrym stanie
technicznym w tym ze sprawnymi uktadami wydechowymi,

- ograniczanie do minimum czynnosci miedzy operacyjnych (najazd na wage,
manewry, zawracanie) poprzez sprawne dzialanie obstugi oraz odpowiednig
logistyke,

- optymalne ukladanie drog wewnetrznych (brak przeszkod do omijania,
usypywanie wegla, biomasy i zuzla) to jest w sposob ograniczajacy do minimum
konieczno$é cofania i objezdzania,

- instruowanie kierowcéw i operatora ladowarki o koniecznosci wylaczania
pojazdéw na postoju oraz oraz nie przekraczanie predkosei ok 5 km/h,

- czedciowe ostonigcie placow wegla i zuzla oraz magazynu biomasy betonowymi

murami oporowymi stanowiacymi przegrodg akustyczna.

Ad.12.

Zgodnie z informacja zawartg na stronie 32 KIP biomasa magazynowana bedzie
pod wiata na betonowym placu. Takie rozwigzanie jest skutecznym
zabezpieczeniem przed zamakaniem biomasy oraz jej podmywaniem (plac
betonowy posiada¢ bedzie spadki odprowadzajace wodg w kierunku przeciwnym
anizeli magazyn biomasy).

Zgodnie z informacja zawarta na stronie 32 i 33 KIP biomasa przyjmowana
bedzie w takiej granulacji aby nie stanowita zrodha pytéw (nie beda przyjmowane
pyly i drobne frakcje podatne na dziatanie wiatru). Nie przewiduje si¢ zadnej

emisji pochodzacej z procesdw magazynowania biomasy na terenie zaktadu.



Ad.13
Budowa stacji transformatorowej oraz wprowadzenie podziemne;j linii kablowe;j

wechodzi w zakres niniejszej inwestycji co wskazano na stronie 9 KIP.

Usytuowanie stacji transformatorowej przedstawione jest na zataczniku

graficznym zataczonym do Karty. Do niniejszego pisma zataczono kopig.

Podziemna linia kablowa zrealizowana zostanie w sposob nastepujacy:

1. Przytacze i instalacja wewnatrz budynku.

2. Przejscie pomiedzy Sciang budynku.

3. Rozebranie nawierzchni drogowej oraz usuniecie wierzchnie] wai‘stwy gleby

(w spos6b umozliwiajacy ponowne wykorzystanie).

4. Wykonanie wykopu r¢cznie lub koparka waskoprzestrzenna.

5. Zabezpieczenie wykopu i ulozenie linii w sposob okreslony przez projektanta.

6. Zabezpieczenie linii i zakopanie wykopu.

7. Odtworzenie drog oraz wierzchniej warstwy zieleni.

8. Przytaczenjg linii do zrodta pradu oraz stacji ‘Eansformatorowej. /
44///1/4- Za sr?i G PN

/% r < f
7/l D V] 4T #

W zalaczeniu:

- pelnomocnictwo,

- plan zakladu z zaznaczonym magazynem biomasy
- plan zakladu z zaznaczonymi Zrodtami hatasu,

- plan zakladu z zaznaczona lokalizacja stacji transformatorowe;.

Do wiadomosci:

Burmistrz Miasta Dzierzoniowa — 2 egz.
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