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OPIS DO PROEJKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja w terenie

3. Uchwata nr XXX1/190/08 Rady Miejskiej Dzierzoniowa z dnia 6 pazdziernika 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
potozonego w rejonie ulic Korczaka i Ztotej w Dzierzoniowie

4. Oswiadczenie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. o mozliwo$ci przytaczenia do sieci znak
TD/OWB/OMP2/2016.09.13/ 0000009 z dnia 09.09.2016 r

5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dziatki nr 130/2 obreb Dolny w Dzierzoniowie
przy ul. Ztotej 11.

Zagospodarowywany teren jest wlasno$cig inwestora.

Celem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku cieptowni polegajaca na wykonaniu
modernizacji istniejacej instalacji do energetycznego spalania paliw w celu produkcji energii cieplnej
oraz montazu instalacji w celu produkcji energii elektrycznej w uktadzie Kogeneracii.

Obszar oddziatywania inwestycji ograniczony jest do dziatki nr 130/2 obr. Dolny w
Dzierzoniowie przy ul. Ztotej 11 zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego oraz §13a rozporzadzenia o

formie projektu budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren bedacy przedmiotem zainwestowania potozony jest w Dzierzoniowie przy ul. Ztotej 11.
Obecnie dziatka jest zagospodarowana i posiada petng infrastrukture techniczng. Na dziatce
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zlokalizowany jest trzykondygnacyjny budynek kottowni lokalnej z kominem ceglanym oraz
zabudowania towarzyszace (budynek biurowy, magazyny, zabudowania gospodarcze). Na terenie
dziatki wykonane sg drogi wewnetrzne i place manewrowe oraz silosy do magazynowania wegla i zuzla.

Teren dziatki ptaski.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach projektowanej inwestycji wykonany zostanie :

Demontaz czterech piecéw miarowych o mocy 10 MW kazdy

Montaz pieca i linii technologicznej do spalania zrebkéw w celu produkcji energii
ciepinej i energii elektrycznej w uktadzie kogeneracii,

Wykonanie komina stalowego,

Wykonanie zadaszonego silosu na zrebki,

Wykona¢ ogrodzenie catego terenu cieptowni (wraz z bramami istniejgcymi i nowq
bramg od strony ul. Korczaka o szerokosci 6,0 m. Ogrodzenie terenu panelowe a od
strony ul. Korczaka petne, murowane wysokosci 2,0 m.

Za nowoprojektowanym zjazdem wykona¢ wage samochodowg najazdowg dla
samochodow ciezarowych wraz z kontenerem dla obstugi.

Zlikwidowac¢ nasyp w cze$ci potnocnej dziatki.

Wykona¢ utwardzenia nawierzchni przy wjezdzie na teren cieptowni od strony ul. Ztotej.

Istniejace place z trylinki — place do wykonania ponownie

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego (uchwata nr XXXI/190/08 Rady Miejskiej Dzierzoniowa z dnia 6 pazdziernika 2008 r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w

rejonie ulic Korczaka i Ztotej w Dzierzoniowie).

Projektowana inwestycja :

. nie powoduje niedopuszczalnych zagrozen dla Srodowisk,

. architekturg dostosowana jest do zabudowy otaczajgcej (podobne gabaryty, uktad dachu,

technologia wykonania)
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nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan $rodowiska oraz zdrowie ludzi i obiekty

sgsiadujace.

Roboty ziemne
W trakcie wykonywania wykopdw nalezy unikaC przegtebien, a w sytuacji , gdy wykop jest

gtebszy niz zaktada projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo-piaskowa, a nastepnie zagescic.

3.3.

34.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie i mechanicznie zgodnie z normq
BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne ,wymagania i badania przy odbiorze”.

Uzbrojenie obce
Na terenie projektowanej inwestycji nie ma funkcjonujacego uzbrojenia obcego.

Dojscia i dojazdy
Dojécie i dojazd do budynku bedzie sie odbywac istniejacymi ciggami pieszymi i jezdnymi od

strony drogi przy ul. Ztotej i Korczaka (dwa istniejace wjazdy na dziatke oraz trzecim projektowanym od

strony ul. Korczaka).

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projektowana inwestycja nie zmieni istniejacego zagospodarowania dziatki.
5. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Teren bedacy przedmiotem zainwestowania nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.
6. WPLYW NA SRODOWISKO
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Projektowane zagospodarowanie nie bedzie miato szkodliwego wplywu na stan $rodowiska
naturalnego.

6.1.  Odpady state
Odpady bytowe i technologiczne oraz opakowania gromadzone bedg na wyznaczonym
stanowisku, w kontenerach i przez odpowiednie stuzby wywozone na wysypisko sSmieci.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu eksploataciji gérniczych.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdinych ich rodzajéow, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.

Wszystkie zastosowane materialy nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania na terenie
Polski.

Opracowat :

Krzysztof Bednarczyk
nr upr. 142/DOS/06
nr ewid. DOS/BO/0055/06
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. DANE OGOLNE

1.1.  Dane ogélne

W ramach opisywanego zadania projektuje sie wykonanie :
e Demontaz trzech piecéw miarowych o mocy 10 MW kazdy

e Montaz pieca i linii technologicznej do spalania zrebkéw w celu produkcji energii
cieplnej i energii elektrycznej w uktadzie kogeneracii,
o Wykonanie komina stalowego,

e Wykonanie zadaszonego silosu na zrebki,

Zadaszony silos na zrebki

Projektowany obiekt to silos o funkcji magazynowej ograniczony typowymi $ciankami katowymi
zelbetowymi ustawionymi na terenie utwardzonym. Scianki wysokosci 2,5 m. Na Sciankach wykonane
zostanie zadaszenie stalowe w formie wiaty jednospadowej, ptaskiej.

e Powierzchnia uzytkowa - 100,00 m?
Pow. zabudowy - 105,00 m?
Kubatura - 375,00 m3

Rozbudowa budynku cieptowni
Projektowana rozbudowa obiekt wykonana zostanie w poziomie parteru i pietra budynku.
Rozbudowa wykonana zostanie w technologii tradycyjne;.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU ISTNIEJACEGO :

e Powierzchnia uzytkowa - 1 962,53 m?
Pow. zabudowy - 989,21 m?
Kubatura - 11242,37 m3

DANE TECHNICZNE ROZBUDOWY BUDYNKU:

e Powierzchnia uzytkowa - 210,72 m2

*  Pow. zabudowy - 187,23 m2
Kubatura - 1724,39 m3

DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE :

e Powierzchnia uzytkowa - 2173,25 m?2

*  Pow. zabudowy - 1176,44 m2
Kubatura - 12 966,76 m3
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Budynek jak i teren dziatki bedacej przedmiotem inwestycji bedzie w dalszym ciggu petnit

PROGRAM UZYTKOWY
dotychczasowg funkcje — kottownia lokalna.
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3. SYTUACJA

Przedmiot opracowania zlokalizowano w Dzierzoniowie przy ul. Ztotej 11 (dz. nr 130/2 obreb
Dolny).

Dojazd i dojscie do obiektu (istniejace dwa dojazdy oraz jeden projektowany) od strony ul. Ztote;
i Korczaka.

3.2. Media
Obiekt wyposazony jest w :
> instalacje elektryczna.
> Instalacje wod-kan.
» c.0.
> kanalizacje deszczowa.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

41.  Opis ogoliny
Obiekt objety opracowaniem to budynek trzykondygnacyjny. Obiekt niepodpiwniczony
wykonany w technologii szkieletu Zzelbetowego.

4.2.  Opis gruntu
Na podstawie badan geologicznych podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie :
>  Wierzchniej warstwy niekontrolowanych nasypdw o migzszosci 0,60 m. Grunt nienosny
ztozony z piaskdw gliniastych , gliny pylastej , pospétki gliniastej z domieszkg kamienia i
gruz.
»  Grunty rodzime stanowig piaski drobne i Srednie o Ip =0,6 oraz gliny pylaste o I. =0,35.
Obiekt posadowiono na gruncie rodzimym.
Przyjeto druga kategorie geotechniczng obiektu.

4.3.  Opis rozbudowy budynku cieptowni

Zaprojektowano rozbudowe budynku cieptowni w poziomie parteru i pietra budynku. Budynek
wykonany bedzie w technologii tradycyjnej ze S$cianami murowanymi i stropami Zzelbetowymi
kanatowymi typu S24. Stropodach ptaski, niewentylowany. Budynek ogrzewany.
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Projektuje sie pod $cianami konstrukcyjnymi rozbudowy tawy fundamentowe betonowe z

4.3.1. Fundamenty

betonu C16/20 wysokos¢ 40 cm. Zagtebienie fundamentu Dmin = 0,80 m.

Na tawach fundamentowych wykona¢ izolacje poziomg z dwéch warstw papy na lepiku.
Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych typu M-6 gr. 25 cm izolowanych abizolem
R + G na przecierce cementowej.

Po wykonaniu wykopdw pod fundamenty (przed zalaniem fundamentow) zgtosi¢ ten fakt do
projektanta celem zweryfikowania czy gruntu na placu budowy spetnia warunki gruntu przyjetego do
obliczen.

4.3.2. Sciany
> istniejace wykonane z cegty poryzowanej murowane na zaprawie cem.-wap. marki M-5.
> projektowane $ciany konstrukcyjne  grubosci 25 cm wykona¢ z pustakéw
POROTHERM na zaprawie cementowo — wapiennej marki M-6 . Sciany zewnetrzne
budynku ociepli¢c 15 cm wetny mineralnej (U=0,19 W/m2K). Ocieplenie wykona¢ catej
czesci budynku objetego opracowaniem.

4.3.3. Stropy, stropodach
Nad rozbudowag wykona¢ stropodach Zelbetowy na konstrukcji z ptyt kanatowych S24, ptaski.
Pokrycie dachu wykona¢ z papy na lepiku.

4.3.4. Nadproza, podciagi
Projektuje sie nad nowymi otworami nadproza z belek prefabrykowanych L-19/N... i belek
stalowych zgodnie z opisem na rysunkach rzutow.

4.3.5. Tynki wewnetrzne
Projektuje sie tynki cementowo-wapienne kat. Ill gr. 1,5 cm .

4.3.6. Tynki zewnetrzne
Projektuje sie wykonanie tynkow cienkowarstwowych, akrylowych w kolorach szaro-niebieskich.

4.3.7. Podtoza i posadzki
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Wykona¢ zgodnie z projektem.

4.3.8. Stolarka okienna

Typowa, PCV w kolorze niebieskim lub szarym o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1

Wim2K.

4.3.9. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne p.poz o wymiarach 200 * 100 (EI 60). Brama wejsciowa, aluminiowa
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przeszklona o U=1,1 W/m2K). Dobowy magazyn biomasy zamykany bramg segmentowg, .

4.3.10. Obrobki blacharskie
>z blachy cynkowej grubo$ci 0,5 mm.
» rynny z PVC $r. min. 120 mm z kolanami z PE.
> rynny spustowe z PVC $r. min. 100 mm.

4.4. Konstrukcja zadaszonego silosu na zrebki.

Konstrukcja sktada sie z nastepujacych czesci sktadowych:

>

>
>
>

Scianki zelbetowe, oporowe,
konstrukcja dachu
konstrukcja stupéw

stezenia

4.4.1. Przekazywanie obcigzen i statecznosé ogdlna

Obcigzenia pionowe (obcigzenia zewnetrzne, ciezar wiasny) sg przenoszone z potaci dachowe;j

przez ptatwie i gtbwng konstrukcje nosna na grunt.

Obcigzenia poziome (np. wiatr) dziatajagce w kierunku poprzecznym do osi wiaty, sq

przenoszone z ptaszczyzny $cian na grunt.

Statecznos¢ w kierunku poprzecznym wiaty jest przy tym zapewniona przez sztywno$¢ gtéwnej

konstrukcji nosne;j.

4.4.2. Konstrukcja dachu
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Dach jest pokryty blachg trapezowa. Ptatwie (profil Z180x2.5 w rozstawie na ogét 1,30 m sg
wykonane z walcowanych na zimno, cienkosciennych profili stalowych, wykonanych ze stali S 355,
zgodnie z DIN EN 10 025 lub ze stali S 350 GD + Z, zgodnie z DIN EN 10 147. Profile wykonane sg
metodg walcowania precyzyjnego.

Ptatwie sq mocowane do rygli ram poprzez stalowe marki i tam tgczone na zaktad (belka

ciggta).

4.4.3. Konstrukcja stupow
Stupy sg wykonane z rur prostokatnych 100x50x3,6. Mocowane sg do rygli i Scianek
zelbetowych , katowych stanowigcych Sciany silosu poprzez stalowe marki.

4.4.4. Stezenia wiatrowe

Stezenia wiatrowe znajdujg sie w dachu w jedno albo kilku polach po$rednich, zaleznie od
wielko$ci obcigzen i dtugo$ci oraz szeroko$ci budynku.

Stezenia wiatrowe sg wykonane na ogot z krzyzowo umieszczonych pretéw okragtych o klasie
witasno$ci mechanicznych 6.8, zgodnie z EN 20 898 i posiadajg nawalcowany gwint. Jako elementy
Sciskane stosuje sie wzmocnione (podwdjne) ptatwie lub rygle Scienne albo (przy duzych sitach
normalnych) rury okragte ze stali S 235 JR, wg DIN EN 10 025.

Jezeli istnienie stezen wiatrowych w $cianach bocznych jest niepozadane, wéwczas istnieje
mozliwo$¢ zastapienia ich spawanymi stupami wiatrowymi albo ramami, przenoszacymi parcie wiatru,
wykonanymi ze stali S 35 J2 G3, zgodnie z DIN EN 10 025, potaczonych z ramami gtdwnymi.

4.4.5. Glowna konstrukcja nosna

Gtéwna konstrukcja nosna dachu sktada sie z ram no$nych .

Elementy ram wykonuje sie jako spawane z profili walcowanych typu IPE i HEB. Wymiary
przekroju sg przy tym dostosowane do rozktadu sit poprzecznych i momentoéw zginajacych w ramie.
Ramy gtowne moga by¢ jednonawowe albo posiada¢ jeden lub kilka stupdw posrednich, spawanych
profili dwuteowych. MozZliwe jest wykonanie ramy o przegubowym lub sztywnym potaczeniu z
fundamentem.

5. Instalacja elektryczna.

W ramach produkciji ciepta w uktadzie kogeneracji zostanie wyprodukowana réwniez energia
elektryczna, ktora bedzie zuzyta przez cieptownie a nadwyzka zostanie odsprzedana do sieci TURON
DYSTRYBUCJA SA.

W tym celu nalezy zabudowac¢ wtasng stacje transformatorowg kontenerowa w miejscu wskazanym na
planie PZT i potaczenie jej z istniejaca stacjg Tauronu R-627-46 linig kablowg 20 kV.

Rozliczenie za pobrang i sprzedang do sieci Tauron Dystrybucja S.A. energie elektryczng nastapi na
podstawie uktadu pomiarowego i wskazan licznika energii elektrycznej zabudowanego w stacji
transformatorowej. Stacja transformatorowa typu BEK 250/550 z transformatorem 1250 kVA ,
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rozdzielnicg 20 kV w izolacji SF6 oraz rozdzielnicg nn . Z wiw stacji zostanie zasilona rozdzielnica
gtéwna cieptowni oraz rozdzielnica agregatu kogeneracyjnego wytwarzajaca miedzy innymi energie
elektryczng . Projektowang stacje transformatorowg potaczy¢ z istniejacq stacjq R-627-46 linig kablowa
SN 3x XRUHAKXs 70/25 mm2 . W/w zasilanie wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym osobne
opracowanie.
Uktad rozliczenia za sprzedang energie elektryczng do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. bedzie
przedmiotem osobnego opracowania.
Wiw stacji transformatorowej zostanie zabudowany gtéwny wytacznik pradu dla catego obiektu.
Instalacja elektryczna pomieszczen w ktdrych zostanie zabudowany uktad kogeneracji nalezy wykonaé
zgodnie z projektem wykonawczym. O$wietlenie ogoine jarzeniowe lub LED w oprawach o szczelno$ci
IP65. Natezenie oswietlenia:

— podstawowego min. 200 Ix

— awaryjnego 1Ix

— awaryjnego ewakuacyjnego 1 Ix
Instalacja elektryczna hali uktadu kogeneracji o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych wykona¢
przewodami YDY 3x1,5 mm2 oraz YDY 3x2,5 mm? uktadanymi na tynku w rurkach instalacyjnych
ostonowych. Miejsce instalowania opraw, gnizd wtyczkowych oraz rozdzielnicy instalacji zgodnie z
projektem wykonawczym osobne opracowanie.
Instalacja elektryczna zadaszenia silosu na zrabki drzewa zasili¢ z rozdzielnicy wiaty. zabudowanej w
miejscu wskazanym na planie PZT. Zasilanie linig kablowg YAKY 4x25 mm? z rozdzielnicy gtéwnej
cieptowni. Miejsce zabudowania rozdzielnicy wiaty RS oraz trasa kabla zasilajgcego pokazana na planie
PZT. Instalacje elektryczng wykonac w rurkach instalacyjnych mocowanych do metalowej konstrukcji
wiaty.Instalacje o$wietlenia oprawami jarzeniowymi 2x54 W P65 wykona¢ przewodami YDY 3x1,5
mm?2. Sterowanie wytacznikami instalowanymi na wysoko$ci 1,2 m. Instalacja gniazd wtyczkowych
jedno i tréjfazowych zasili¢ osobnymi obwodami z rozdzielnicy RS. Gniazda wtyczkowe IP 65 montowaé
na wysokos$ci 1,2 m. Zadaszenie wyposazy¢ w instalacje odgromowsg . Zwody poziome wykona¢ drutem
odgromowym AlMgSi 8 mm a zwody poziome wykona¢ z wykorzystaniem stupdw stalowych.
Uziemienie instalacji odgromowej z wykorzystaniem uziomu fundamentowego. Warto$¢ rezystancii
mniejsza od 10 om.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zrealizowa¢ przez izolowanie czg$ci czynnych
lizolacje podstawowa/ oraz stosowanie obuddw i oston 0 stopniu ochrony co najmniej IP4X.
Ochrone przed dotykiem po$rednim zrealizowa¢ przez:
1. samoczynne wytgczanie zasilania -zrealizowane przez przewdd ochronny PE i wytgczniki
nadpradowe S300
2. dla obwodow gniazd wtykowych oraz oswietlenia wytaczniki ochronne réznicowopradowe o
czuto$ci 30 mA
3. stosowanie urzadzen o Il klasie ochronnosci.
Instalacje wewnetrzne budowanego budynku realizowa¢ w uktadzie sieci TN-S .
Dla napiecia 20 kV ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym - uziemienie ochronne
Uwagi koncowe.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim nadzorem;
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Wszystkie urzadzenia stosowane w obiekcie muszg posiadac certyfikaty (atesty) dopuszczajace do
pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; urzadzenia technologiczne nalezy podtacza¢ zgodnie z
ich DTR;

6. WARUNKI BHP

o Wydzielic miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej o wymiarach zgodnych z
przepisami.
e Przy budynku wydzieli¢ boks na $mieci o wym. 2x3 m.

Przy realizacji inwestycji przestrzegac przepisow :

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94

Zmiany:  Dz.U.98.106.668,  Dz.U.98.113.717,  Dz.U.99.99.1152,  Dz.U.00.19.239,
Dz.U.00.43.489, Dz.U.00.107.1127, Dz.U.00.120.1268, Dz.U.01.11.84, Dz.U.01.28.301,
Dz.U.01.52.538, Dz.U.01.99.1075, Dz.U.01.111.1194, Dz.U.01.123.1354, Dz.U.01.128.1405,
Dz.U.01.154.1805, Dz.U.02.74.676, Dz.U.02.135.1146, Dz.U.02.196.1660, Dz.U.02.199.1673,
Dz.U.02.200.1679, Dz.U.03.166.1608  art29, Dz.U.03.213.2081, Dz.U.04.96.959,
Dz.U.04.99.1001 Dz.U.04.120.1252, Dz.U.04.240.2407, Dz.U.05.10.71, Dz.U.05.68.610,
Dz.U.05.86.732, Dz.U.05.167.1398 art.127, Dz.U.06.104.708 art.146, Dz.U.06.104.711 art.10,
Dz.U.06.133.935 art.3.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.03.47.401
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac :

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690
Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156.

Opracowat :

Agnieszka Kwasniak
nr upr. UAN.V-7342/6/3/80/92
nrewid. DS-0540

Opracowat :

Krzysztof Bednarczyk

nr upr. 142/DOS/06

nr ewid. DOS/BO/0055/06
Opracowat :

Zbigniew Zieja

BOB Biuro Obstugi Budownictwa - Krzysztof Bednarczyk - 58-200 Dzierzoniow, ul. Brzozowa 10 0/12




B|O
B

nr upr. 267/D0S/05
nrewid. DOS/IE/1913/01
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INFORMACJA DO PLANU ,,BIOZ”

Wykonana na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U.03.120.1126)

1. OBIEKT - BUDYNEK CIEPLOWNI LOKALNEJ

2. ADRES - DZIERZONIOW, UL. ZLOTA 11
(DZ.NR 130/2 OBREB DOLNY)

3. INWESTOR - ZEC ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLENJ SP.Z 0.0.
UL. BIELAWSKA 6/17, 58-250 PIESZYCE

INFORMACJE OPRACOWAL.:

............................................... inz. Krzysztof Bednarczyk
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CZESC OPISOWA

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoinych obiektow.

Projektowany garaz dwustanowiskowy.

. Prace realizowane beda w nastepujacej kolejnosci:

e Demontaz starych piecow,
e Rozbudowa budynku cieptowni,
e Zadaszony silos na zrebki,

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji brak jest istniejacego zainwestowania.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

1) rob6t budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegbInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e - upadek z wysoko$ci powyzej 5,0 m.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogoiny i stanowiskowy.
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7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie wystepuja.

Opracowat :

Krzysztof Bednarczyk
nr upr. 142/DOS/06
nrewid. DOS/BO/0055/06
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