Tréjnik réwnolegty
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Maty piankowe

Przekroj

LEGENDA:

———— Proj.sie¢ ciepfownicza rozdzielcza
1..727 Proj.zatamanie trasy
T1 Proj.trojnik rownolegty

Parametry projektowe:

Naziom 1,35 m
Temperatura projektowa: 128 °C

Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zosta¢ zainstalowana na rurze
zasilajgcej i powrotnej. Maty kompensacyjne nalezy zainstalowaé
po obu stronach rury, po "wewnetrznej" stronie tylko 1 warstwa.

Temperatura powrotu: 80 °C
Temperatura instalacyjna: 10 °C
Cisnienie: 16 Bar

Montaz mat zgodnie z Poradnikiem montazu i eksplatacji LOGSTOR.

Projekt oparty jest na 250 petnych cyklach

58—200 Dzierzonidw
ul.Zgbkowicka 15/1

tel /fax : (0-74) 645-32-12

e:mail: artymiak1@wp.pl
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INWESTOR = /EC ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP Z.0.0.
UL.BIELAWSKA 6/17 ; 58-250 PIESZYCE

TEMaT:  PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ PRZY UL.PARKOWEJ
OD KOMORY K68D—K70D.

ADRES dznr. 96/5 , 826 ; o/Centrum Stadi PB
PP 58900 Dzierzoniéw Br:nz,m S
Mo SCHEMAT MONTAZOWY SECI CEPLOINCZE) | g
PROJEKTANT | mar inz. Marek Artymiak 301/D0S/07 [*%"

nr rys./ilos¢

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE 3




