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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla zadania pn.: ,Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z
tradycyjnej na preizolowang na odcinku od komory K-71D do budynkéw ustugowych w rejonie
ul. Kosciuszki w Dzierzoniowie”.

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Mapa dla celéw projektowych

Uzgodnienia z Inwestorem

Wywiady branzowe i uzgodnienia z wiascicielami uzbrojenia podziemnego
Opinia Narady Koordynacyjnej Nr GK.6630.84.2019r. z dnia 26.06.2019r.
Warunki wykonania robét montazowych rur preizolowanych

Obowigzujace normy i przepisy

Katalog wyrobéw oraz wytyczne projektowania i wykonania sieci i przytgczy cieplnych w
technologiach rur preizolowanych LOGSTOR Polska Sp. z o.0.

Normy : PN EN-253; 448; 488 i 489

Uzgodnienia z wtascicielami przez ktore przebiega trasa sieci cieptowniczej

2. Zakres opracowania.

2.1. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem odcinek sieci cieptowniczej od
komory K-71D przy budynku na ul. Swidnicka do budynkéw ustugowych e rejonie ul. Kosciuszki
i Szkolnej w Dzierzoniowie ( do budynku sklepu Asan ).

2.2 Projektowana sieci cieptownicza przebiega przez nastepujace dziatki :
- 96/5, 495/7, 495/15, 495/16, 495/19, 495/23, 495/24, 49529, 495/35, 495/45, 495/46, 495/52,
495/53, 495/54, 826 obreb Centrum

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej z
tradycyjnej na preizolowang od komory K-71D przy budynku na ul. Swidnicka do budynkéw

ustugowych e rejonie ul. Kosciuszki i Szkolnej w Dzierzoniowie ( budynek sklepu Asan ).

Parametry sieci cieplnej :
- ci$nienie statyczne, zasilanie — p = 0,43 MPa

- ci$nienie statyczne, powr6t - p = 0,36 MPa
- temperatura sieci cieplnegj 128/70 °C
- ci$nienie obliczeniowe sieci 1,6 MPa

Wohiecie do sieci w komorze K-71D wykona¢ do istniejacego rurociggu stalowego DN125mm.
Trasa projektowanej przebudowy sieci cieptowniczej prowadzona jest po trasie pokazanej na
planie zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Kosciuszki i Szkolne;j.

4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, art.20 ust.1 pkt1c Prawa Budowlanego oraz
&13a Rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach linii rozgraniczajgcych
teren inwestyciji i nie wykracza poza granice dziatek objetych opracowaniem.

5.Kategoria geotechniczna.

Roboty ziemne w miejscowosci Dzierzoniéw w rejonie ul. Kosciuszki i Szkolnej pod projektowang
sie¢ cieptowniczg beda wykonywane na gtebokosci od 1,2 do 1,6 m.

Rurociggi w wiekszosci odcinkéw bedg prowadzone po terenach zielonych lub nieutwardzonych
Ze wzgledu na charakter inwestyciji, zaliczono jg do | kategorii geotechnicznej.



6. Ukiadanie rur preizolowanych

Wiaczenie projektowanej sieci cieplnej wykonaé w komorze K-71D do istniejgcej sieci DN125mm,
a zakonczy¢ w budynkach ustugowych przy ul. Kosciuszki i Szkolnej, jak pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Projektowany odcinek sieci cieplnej realizowany bedzie w technologii rur preizolowanych o sr.:
— Dz76,1/Dzp 140 o dtugos$ci L= 109,10 m,
— Dz60,3/Dzp 125 o dtugosci L= 46,60 m,
— Dz48,3/Dzp 110 o dtugosci L= 12,00 m,

6.1. Roboty montazowe

W trakcie robét montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajgcych z uzgodnien z
wiascicielami (uzytkownikami) terenu, oraz Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
stanowigcych zataczniki do niniejszego opracowania.

Szczego6towy sposéb montazu rurociggdéw ujmuje katalog producenta rur preizolowanych oraz
ogélne warunki wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementéw preizolowanych wydane w
1996r.

Wszystkie spawy na sieci cieptowniczej muszg odpowiada¢ wymaganiom normy EN 25817 (ISO
5817) i muszg by¢ badane ultradzwiekami przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia.
Technike badania spawéw/badania ultradzwiekowe lub rentgenografia/ wykonawca powinien
uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Inwestora. Dopuszczalny poziom jakosci spoin - ,B" wg PN-
EN 25817:1997.

Potaczenia spawane na rurociggach preizolowanych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ztgczy
systemowych, a zakonczenia rurociggdéw za pomocg pokryw termokurczliwych END CAP.

Na zlgcza spawane nalezy natozy¢ ztacza izolacyjne zgodnie z wyszczeg6lnieniem w
zestawieniu materiatéw preizolowanych, zatgczonych do niniejszej dokumentaciji.

Przejscie rur preizolowanych przez sciany komor cieptowniczych oraz zamurowane koncowki
kanatu co nalezy wykonac jako przejscia szczelne. Do uszczelnienia nalezy zastosowac
systemowe, gumowe tuleje scienne (Wall Bush) natozone na rury preizolowane.

Przejscie preizolowanych przewoddw sieci cieptowniczej przez sciane piwnic budynku, nalezy
wykonaé jako gazoszczelne. Wymagane jest zastosowanie rozwigzan posiadajgcych atest
gazoszczelnosci ( np. uszczelnienie typu WGC systemu INTEGRA).

Fundamenty kanatu istniejgcego bedg stanowity dno wykopu pod nowg sie¢.

Montaz rurociggu moze by¢ realizowany w wykopie, obok wykopu lub nad wykopem na
drewnianych podktadach 10 x10 cm. Rury uktadane sg na 10 cm podsypce z piasku o granulacji
do 16 mm ( zalecane 8 mm ), bez domieszek organicznych oraz gliny. Nadsypka z piasku wynosi
20 cm, na zewnatrz po 15 cm. Podsypke zagesci¢ do 98 %. Na gornej warstwie piasku, wzdtuz
rurociggu utozyc¢ tasme ostrzegawcza.

Minimalne przykrycie rurociggu od powierzchni rury do powierzchni terenu wynosi 40 cm.

W miejscu zbyt matego przykrycia rurociggu, na warstwie nadsypki piaskowej utozy¢ ptytki
docigzajgce rurociag.

Rury nalezy tagczy¢ przez spawanie. Spawy musza by¢ w 2 lub 3 klasie wadliwosci spoin. Prébie
radiologicznej poddaé¢ 100 % spoin. Dopuszcza sie stosowanie badan ultradzwiekowych pod
warunkiem dotgczenia do protokotu badan opisu wystepujacych wad decydujacych o klasie
spoiny.

Przejscia przez $ciane komory cieplnej wykonaé¢ szczelne wg wybranego systemu.

Rurocigg uktada¢ ze spadkiem 4 %, w kierunku budynku komory.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociggi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych.
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg rurociggi oraz konstrukcje wsporcze wykonane ze
stali czarnej w pomieszczeniu wezta cieplnego. Powierzchnie elementéw nie preizolowanych
nalezy oczysci¢ wg punktu 3 normy PN-70/H-97050, a w szczegélnosci wykona¢ odttuszczenie i
odrdzewienie. Powierzchnie zagruntowa¢ dwoma warstwami farby ftalowej modyfikowanej do
gruntowania, przeciwrdzewnej chromianowej SWA 3221-006-XXO o grubosci 50 Dm. Po
wyschnieciu /ok. 16 godzin/ mozna przystgpi¢ do malowania farbg ftalowg nawierzchniowg



0gdblnego stosowania SWA 3161 -000-XX013 warstwy/ o grubosci 80 Lm. Czas schniecia 36
godzin.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakonczeniu préb hydraulicznych, nalezy przystgpi¢ do
izolacji termicznej rurociggdw i armatury niepreizolowanej w komorach i weztach. Przewidziano
wykonanie izolacji w formie tupkéw z twardej wetny mineralnej (np. PIPESECTION firmy
ROCKWOOL.)., lub izolacji w formie tupkdw elastycznych — FLEXOROCK

6.3. Kompensacja wydtuzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano system staty preizolowanej rury stalowej zapewniajgc uktad
samokompensacyjny oraz kompensatory U - ksztaltowe , pokazane na rysunkach.
Przemieszczanie kolan kompensujgcych wydituzenia umozliwiajg poduszki piankowe, uktadane
na zatamaniach.

Rozmieszczenie poduszek pokazano na schemacie montazowym.

6.4. Odpowietrzenia i odwodnienia

Odwodnienie i odpowietrzenie projektowanego przytacza sieci cieplnej bedzie realizowane w
nastepujgcych miejscach :

- Pomieszczenia weztow cieplnych - odpowietrzenie

- Komory cieplne - odwodnienie i odpowietrzenie

7. Stosowane materiaty i armatura

Projektowane sieci i przytgcze nalezy wykonaé z nastepujgcych materiatéw :

- stalowe rury preizolowane i ksztattki systemu statego firmy LOGSTOR Polska Sp. z 0.0. ,
ukfadane w ziemi. Rury przewodowe, to atestowane rury stalowe ze szwem, gatunek stali St-
37.0, zgodnie z normg DIN-1626, wymiary wg DIN-2458. Rury poddane byty fabrycznej prébie
szczelnosci na cis.50 bardéw.

Izolacje termicznag rur stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR) wykonana zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 253.

- system alarmowy impulsowy - wtopione w warstwie izolacji dwa przewody sygnalizacyjne.
Odcinki tradycyjne w komorach nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN EN
10216-22004, ze stali P235GH.

8. Préby hydrauliczne i ptukanie rurociagu.

Prébe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzic:

wodg o cisnieniu rbwnym 1,5 cisnienia roboczego tj. 1,5 MPa lub powietrzem o nadcisnieniu 0,02
MPa lub o podcisnieniu 0,065 MPa przy uzyciu ptynu wskaznikowego.

Prébe szczelnosci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem
rurociggu woda w celu przeptukania. Préba szczelnosci przy uzyciu wody moze by¢ zarazem
probg cisnieniowa jezeli cisnienie wody zostanie podniesione do 1,5 wartosci cisnienia roboczego
tj. 1,5 MPa Za zgodg Inwestora, mozna zrezygnowac z przeprowadzenia proby cisnieniowej.
Proby nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- PN-91/B-10405 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.

Po przeprowadzonych prébach rurocigg nalezy przeptuka¢ woda w celu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen statych, za zgoda inspektora nadzoru mozna zrezygnowac z ptukania
rurociggow.

Do mufowania uzywaé wytacznie muf otwartych elektryczne zgrzewanych, zalewanych pianka.
Technologia otwartych, elektrycznie zgrzewanych muf:

Kontrola temperatury elementu grzejnego (spirali) podczas zgrzewania - kontrola tej temperatury
zabezpiecza materiat przed przegrzaniem - rozpadem. PEHD przegrzane powyzej 300C ulega
rozpadowi i drastycznie zmienia swoje parametry mechaniczne - wyrazny spadek wytrzymatosci).
Kontrola temperatury nagrzewanego materiatu (PEHD) poprzez czujnik termopary zamontowany
w mufie - dla osiggniecia wiasciwego zgrzewu rura ptaszczowa-mufa konieczne jest podgrzanie
obu materiatéw do temperatury plastycznosci. Kontrola tego parametru zapewnia poprawny,
powtarzalny zgrzew niezaleznie od warunkéw pogodowych (zimno/ciepto na zewnatrz).



Mozliwosé raportowania wynikow zgrzewania - pomiar temperatury ,jeziorka” i spirali w czasie.
Raportowanie bteddow.

- Zachowany rezim czystosci - mufa zostaje wyciggnieta z opakowania tuz przed montazem.

- Mufa przebadana w akredytowanym laboratorium (OBRC-W-wa i FFI Hanower) - skrzynia z
piaskiem (zgodnie z PN-EN489).

Uwaga: Mozliwos¢ zastosowania mufy jako naprawczej - technologia owijana Projektowany
odcinek przytacza preizolowanego nalezy wyposazyé w instalacje sygnalizacyjng impulsowa.
Koncowki przewoddw sygnalizacyjnych rur preizolowanych potgczy¢ z puszkami
przytagczeniowymi. Projektuje sie po 2 puszki potgczeniowe na rure zasilajgcg oraz powrotng.

9. Instalacja alarmowa.

Rury preizolowane wybranego systemu nalezy wyposazy¢ i dostarczy¢ z systemem alarmowym
impulsowym.

System alarmowy impulsowy przewiduje wtopione w warstwie izolacji dwa przewody
sygnalizacyjne, jeden pobielany cyna i drugi z czystej miedzi. Projektuje sie 2 puszki
potaczeniowe na rure zasilajgca i powrotna.

10. Uzbrojenie podziemne na trasie sieci cieplnej

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne na
wytyczonej trasie przebudowywanej sieci cieplnej.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem lub zblizeniem sie do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ za zgoda i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora
nadzoru.

Wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie pod nadzorem oséb
uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen ujetych w opinii Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Szczeg6lng uwage zwraca sie na prowadzenie rob6t ziemnych w rejonie istniejacych kabli
energetycznych. Roboty ziemne w tych miejscach bezwzglednie powinny by¢ wykonane pod
nadzorem oso6b uprawnionych z powiadomieniem rejonu energetycznego.

Istniejace czynne kable energetyczne i techniczne krzyzujgce sie z projektowang siecig cieplng
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna AROT typu A PS na odlegtos¢ 1,0m poza zewnetrzna
krawedz rur preizolowanych. Takie rozwigzanie jest zgodne z norma N SEP-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz Zarzadzanie
Ministra Lacznosci poz. 94i95 - MP nr 13 z 1992r.

Wystepujgce skrzyzowania projektowanej sieci cieplnej z istniejgcymi gazociggami, nalezy
wykonac zgodnie z normg PN-91M-34501 Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi
oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe IDz. U nr 97poz. 1055.

Projektowana trasa w miejscach kolizji zostata zabezpieczona rurg ochronng AROT zgodnie z
uzgodnieniami trasy z TAURON Dystrybucja i telefonia DIALOG SA.

11. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami technologii rur preizolowanych oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych -tom Il -, Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Nadz6r technologiczny nad catoscig prac na sieci cieplnej, niezaleznie od nadzoru inwestorskiego,
powinien prowadzi¢ przedstawiciel dostawcy technologii wybranej przez Wykonawce robot.
Wykonanie sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczng posiadajgca uprawnienia do montazu.

Roboty takie jak :

- niwelacja dna wykopu

- wykonanie podsypki

- sprawdzenie jako$ci potgczen spawanych rur przewodowych

- préby szczelnosci

- dopuszczenie potaczen do izolowania

- wykonanie stref kompensacyjnych

- ptukanie sieci



a wykonanie zasypki koncowej musza by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do:

- przepiséw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- warunkoéw podanych przez wtascicieli i uzytkownikow terenéw, przez ktére przechodzi
projektowane przytacze sieci cieptownicze;

- warunkow zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

12. Przepisy zwigzane:

- Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporzadzenie Ministrow w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy

- Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie rodzajéw pracy wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

- Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 28.03.1972 r. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowo i rozbiérkowych

- Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporzadzenie Ministréow Komunikacji oraz
Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych

- Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw.

- Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Obowigzujace przepisy i normy PN, BN

- Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB

- Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z dnia 21.05.2006 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

- Dz.U. Nr 121, poz. 1139 z dnia 16.06.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

- Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Obowigzujace przepisy i normy PN, BN

- Wiasciwe wytyczne i instrukcje np. ITB

Opracowat:

mgr inz. Marek Artymiak



13. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Zadanie : .: ,Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej z tradycyjnej na preizolowang na
odcinku od komory K-71D do budynkéw ustugowych w rejonie ulicy Kosciuszki
Szkolnej w Dzierzoniowie”.

Adres inwestycji:  58-200 Dzierzoniéw, ul. Ul. Kosciuszki i Szkolna

Dziatki nr:
- 96/5, 495/7, 495/15, 495/16, 495/19, 495/23, 495/24, 49529, 495/35, 495/45, 495/46, 495/52,
495/53, 495/54, 826 obreb Centrum

Inwestor : ZEC Sp. z o.0.
ul. Bielawska 6/17
58-250 Pieszyce

Projektant : mgr inz. Marek Artymiak
upr. Nr 301/DOS/07

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 3 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robo6t
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U 151 poz. 1256 ).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy
stawiane ogdlnie obowigzujgcymi przepisami przy realizacji budowy : ,Przebudowa sieci
cieptowniczej w rejonie ul. Parkowej w Dzierzoniowie”

3. Zagrozenia przy pracy w wykopach.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy teren oznakowac tablicami informacyjnymi.
Projekt zaktada wykonywanie wykopow nie przekraczajgcych 1,5 m gtebokosci. Prace w wykopie
wykonywane przez pracownikéw poprzedzone beda wykonaniem zabezpieczenia $cian wykopu.
W wykopach bedg wykonywane jedynie prace niezbedne przy prawidtowym uktadaniu i montazu
rurociggdw cieplnych, budowy komory i zaworéw odcinajacych i odpowietrzajgcych jako
elementow uzbrojenia sieci cieplne;.

Wykop pod rurociggi wykonywac recznie. W przypadku stwierdzenia gruntu niejednorodnego lub
nasypowego nalezy przyjac¢ wiekszy rozkop. Kierownik budowy podejmuje decyzje o dalszych
robotach ziemnych.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

4.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje uwzgledniajgcg min. sposéb
prowadzenia robot (reczny, mechaniczny ), sposéb zabezpieczenia skarp wykopu, trasy
urzadzen podziemnych ( kabli energetycznych, telefonicznych, przewodoéw gazowych i
wodociggowych itp. ), kategorii

gruntu, poziom wéd gruntowych oraz sposéb odwodnienia wykopdw i miejsc odprowadzenia wéd.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy w terenie wyznaczy¢ trasy urzadzen podziemnych

i w ich sagsiedztwie nie uzywac¢ narzedzi udarowych ani sprzetu mechanicznego.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte , o scianach pionowych.

Metody wykonywania wykopu-robét ( recznie, mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.



Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 0,2 m.

Wydobyty grunt z wykopu winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktfad.

Teren objety wykonawstwem nalezy ogrodzic¢ , a doty i wykopy gtebsze niz 1,0 m zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m , ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. Teren na ktérym beda prowadzone roboty ziemne nalezy oswietli¢ , a bariery
dodatkowo wyposazy¢ w lampy sygnalizacyjne. Mostki dla pieszych powinny posiada¢ szerokos¢
0,7 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 1,2 m przy ruchu dwukierunkowym.

WAZNE: Jezeli w czasie trwania rob6t ziemnych pracownicy trafig na niewypaty, kable
energetyczne

lub gazowe nalezy bezwzglednie przerwac prace , powiadomic kierownika budowy i zawiadomié
zainteresowane instytucje ( policje tylko w przypadku niewypatéw).

5. Zasady bezpieczenhstwa pracy przy kopaniu mechanicznym

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefie niebezpieczng minimum 6 m

- koparka powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci minimum 0,6 m poza klinem odtamu dla danej
kategorii gruntu

- przy pracach koparkg przedsiebierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia sie nawisow

- zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu , a koparkg nawet w czasie jej
postoju

- wigczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania tyzki gruntem jest
zabronione

- W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy, tyzke nalezy opusci¢ na ziemie , podwozie
zablokowaé, zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine

Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo, poczynajac od
dna wykopu, w miare jej zasypywania.

Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopow wykonanych :

- w gruntach spoistych — nie wiecej niz na 0,5 m

- w gruntach pozostatych — nie wiecej nizna 0,3 m

6. Informacja dla osob prowadzacych instruktaz w zakresie bezpieczehnstwa pracy.

W ramach instruktazu stanowiskowego pracownikéw oraz oséb wykonujacych prace na terenie
budowy nalezy omoéwi¢:

- Projekt organizacji placu budowy, w tym poruszania sie po terenie budowy

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-Stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony

-Podstawowe zasady ochrony przeciwpozarowej

-Sposoby udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach

-Zobowigzac¢ wszystkich pracownikéw do informowania nadzoru o zauwazonych zagrozeniach
-Zobowigza¢ do wzajemnego informowania sie¢ wykonawcéw o prowadzonych robotach, w
strefach niebezpiecznych.

Nie wymaga sie wykonania Planu BIOZ w zwigzku z wykonywaniem wykopdw o zagtebieniu
do 1,5 m.
Opis sporzadzit:

mgr inz. Marek Artymiak



14. Zataczniki: Decyzje, opinie, uzgodnienia

B Opinia Narady Koordynacyjnej Nr GK.6630.84.2019r. z dnia 26.06.2019r.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Projektant mgr inz. Marek Artymiak

Upr. nr 301/DOS/07

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2003 r. nr

207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany : Przebudowa sieci cieptowniczej w Dzierzoniowie, ul. Kosciuszki i Szkolna

od komory K-71D do bud. ustugowych, na dziatkach nr ewid.:

- 96/5, 495/7, 495/15, 495/16, 495/19, 495/23, 495/24, 49529, 495/35, 495/45, 495/46, 495/52,

495/53, 495/54, 826 obreb Centrum
w zakresie projektu przebudowy sieci cieptowniczej z przytagczami zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Pieczet, podpis:



