Maty piankowe

Przekréj

Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zosta¢ zainstalowana na rurze
zasilajgcej i powrotnej. Maty kompensacyjne nalezy zainstalowac

po obu stronach rury, po "wewnetrznej" stronie tylko 1 warstwa.

Montaz mat zgodnie z Poradnikiem montazu i eksplatacji LOGSTOR.

UWAGA:

Rura przewodowa zgodnie z Katalogiem Produktu LOGSTOR.
Wymiaru komponentéw zgodnie z Katalogiem Produktu LOGSTOR.

Ten schemat montazowy zostat opracowany przez LOGSTOR na
podstawie informacji od Zamawiajgcego. Obowigzkiem Zamawiajgcego
jest sprawdzenie i upewnienie sie, ze informacje sa poprawne, a materiat
spetnia wymagania Zamawiajgcego.

LOGSTOR ponosi odpowiedzialno$¢ tylko za wady wynikajace z umyslnosci
i razacego zaniedbania.

Parametry projektowe:

Naziom 1,30 m
Temperatura projektowa: 128 °C
Temperatura powrotu: 80 °C
Temperatura instalacyjna: 10 °C
Cisnienie: 16 Bar

Projekt oparty jest na 250 petnych cyklach

Ze wzgledu na dtugie odcinki proste przed wejsciem do budynkow
zalecamy zatamania kompensacyjne po przejsciu przez $ciany wewnatrz budynkow.
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Proj.przytacze ciepfownicze prowadzone w gruncie
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INWESTOR = /EC ZAKELAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP Z.0.0.
ULBIELAWSKA 6/17 ; 58-250 PIESZYCE

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ PRZY UL.KOSCIUSZKI

TEMAT:
OD KOMORY K71D DO BUD.NR.9.
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