\
\/‘
2\e
KON
> \\ 2xKolano
\ preizolowane 90°
2x9139,7 /250 o  948.3/110
9‘0\‘\% 2x$139,7 /250
2\\ 90
N Proj.rura ostonowa 2x#$250stal ,
N\ia 4 502 45m \ 22 L=7,50m
Proj.tréjnik réwnolegty ) \% .
$139,7 /250—848,3/110—2139,7 /250 > ,\0<<}/
Proj.zawdr odcinajqcy . I T /g){\gd‘
preizolowany 2x#48,3 /110 ’é"‘ 22l \
C&);) boyZZ N\ 6)’0((\ B\
715 X6 S\
: K37 NG
\\7 ’5? g
@]
/V:DV-)O Komora do O\
NG likwidacji ‘
N\
K38K V& 1,40m
> 1,90m 7 N
2x948,3 /110 TS\
2%10 \ o}\% 2x#114,3/200
xim \ Z2A
\
Proj.rura osfonowa 2x¢$200stal , \ A\
L=5,0m 2,10m \\;
2,50m /;,\go Proj.zawdr odcinajqcy preizolowany
‘%K% 2x960,3 /125
\ 2x860,3 /125
\ 109° Zastosowag pierscien
’\A F 714 uszczelniajqcy wraz z tasmgq
Zastosowa¢ pierscien BAEY smarnq DENSO przy przejsciu
uszczelniajgcy wraz z tasmg ‘—é\% ) 7,50m przez Sciane
smarnq DENSO przy przejsciu 2\
przez Sciane 2% = 771'%9;” \\
Proj.tréjnik réwnolegty s \r T3 7’30m & Bud.nr.6
¢114,3/200—¢60,3/125—¢114-,3/200 % 2,60m
ﬁr‘:m;"”e 90" TN P:?itgéjzéo réﬁgoée%yo 114,3 4200
60,3 /125 p114,5/ ,3/110-0114,

Wiqczy€é do
istn.przytqcza

Proj.zawér odcinajqcy

preizolowany 2x#48,3/110
2x#48,3 /110

Zastosowa€ piersciefi

giecie elastyczne

Komora do
likwidacji

uszczelniajgcy wraz z tasmgq
smarnqg DENSO przy przejsciu
przez Sciane

Rmin=44,5m

V,
7
NN
//\q,\
v,
<(\/
Q7
NS
// N
\\/ Proj.zawér odcinajqcy & 2x#88.9 /160
B preizolowany 2x#88,9/160 | \')VQ(Q
“\& Komora do 2
AD 10,40m —a° oo 74
2 likwidacji Y,
\\ 2xKolano y
preizolowane 907 4’
Proj.zawér odcinajqcy preizolowany O 948,3/110 P N K43K
2x9114,3,/200 N\ P o8 3.0m
2x9114,3 /200 \ / 11.10m 9ie9i6_ elastyczne
/ \ T4 & 045m Rmin=44,5m
Projrura_osfonowa 2x¢250stal , ——= " \\ Z7,\9$9ro].redukc]q 2x#114,3/200-¢88,9 /160
L=7.20m Komora do “‘ . O Al ___ Proj.zawdr odcinajgcy preizolowany
likwidacji ‘Q ’?% 2x848,3/110
M\ K42K & Proj.tréjnik réwnolegty
Proj.rura osfonowa 2x#$200stal , X1 & #114,3/200—948,3 /110—9114,3 /200
L=3,50m 24N

O
O
z12 \\ Wiqczye do

istn.przyfqcza
ciepfowniczego

Zastosowa€ pierscien
uszczelniajqcy wraz z tasmgq
smarnq DENSO przy przejsciu
przez Sciane

Maty piankowe

Przekroj

Parametry projektowe:

Naziom

Temperatura projektowa:
Temperatura powrotu:
Temperatura instalacyjna:
Cisnienie:

Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zosta¢ zainstalowana na rurze
zasilajgcej i powrotnej. Maty kompensacyjne nalezy zainstalowac

po obu stronach rury, po "wewnetrznej" stronie tylko 1 warstwa.

Montaz mat zgodnie z Poradnikiem montazu i eksplatacji LOGSTOR.

1,35m
128 °C
80 °C
10 °C
16 Bar

UWAGA:
Ze wzgledu na dtugie odcinki proste przed wejsciem do budynkéw

zalecamy zatamania kompensacyjne po przejsciu przez $ciany wewnatrz budynkow.

UWAGA:

Dla sredni¢ powyzej DN100
na gatezi zasilajgcej nalezy
zastosowac izolacje serii 2

LEGENDA:
_______ Proj.sie¢ ciepfownicza rozdzielcza
_____ Proj.przytqcza cieptownicze
Z1..Z15  Proj.zatamanie trasy
T1..T4 Proj.trojnik réownolegty i prostopadty
— Proj.rura osfonowa typu "AROT" , L=1,50m
PPUH 58—200 Dzierzonidw

ul.Zgbkowicka 15/1
tel/fax : (0-74) 645-32-12
e:mail: artymiak1@wp.pl
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PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ NA OS.KOLOROWYM

TEMAT: 0D KOMORY K36K DO BUD.NR.19 WRAZ Z PRZYYACZAMI DO BUDYNKGOW.
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